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Zatacznik 2B - Dodatek 1 (tylko zbiomiki)
Annex 2B - Appendix 1 (containers only)

18 Charakterystyki zbiomikoéw ze zbiornika podstawowego  (zestaw 00)
Container characteristics from the parent container (configuration 00)

E20-67R-010621

(a) Nazwa handlowa lub marka: GZWM S.A.
Trade name or mark: OMNIA
HL Propan
DEC 2001
(b) Ksztalt: cylindryczny
Shape: cylindrical
(c¢) Matenat: P355NB
Material:
(d) Otwory: jeden przeznaczony do zabudowy osprzetu zespolonego
Openings: one opening for accessories
(e) Gruboéé Scianki: 2,88 mm
Wall thickness mm

(f) Srednica (zbiomiki cylindryczne): 400 mm
Diameter (cylindrical container):

(g) Wysokos¢ (specjalny ksztalt zbiornika): nie dotyezy
Height (special container shape): NiA

(h) Powierzchnia zewnetrzna: .................23047,0 cm’
External surface: em’

(1) Zestaw osprzgtu podlaczonego do zbiornika: patrz Tabela 1
Configuration of accessories fitted to container: see table I.

Tabela |
Table 1
|-—= p Dotyczy Typ Nrhomologacji | Nrrozszerzema
Ne Item Type Approval No. Extension No.

a | Zawor ograniczajacy napetnienie do 80 % v o P
80 per cent stop valve

b | Wskaznik poziomu napetnienia —— SR S
Level indicator

¢ | Zawor nadeiénieniowy (zawor bezpieczenstwa) —— e -
Pressure relief valve (discharge valve)

d | Zdalnie sterowany zawar roboczy z zaworem e - —
ograniczajacym wyplyw
Remotely controlled service valve with excess valve

¢ | Pompa paliwa - - s
Fuel pump

f | Zawor zespolony TOMASETTO | E867TR013018 2,58
Multi-valve ACHILLE

AT.02

£ | Gazoszczelna obudowa TOMASETTO | E1367R 013037 2,5,8

Gas-tight housing ACHILLE
AT.03

h | Zlacze zasilania elektrycznego e - —
Power supply bushing

i | Zawor jednokierunkowy - — ==
Non return valve

) | Nadcisnieniowe urzadzenie bezpieczenstwa — i ==
Pressure relief device
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2 Wykaz rodziny zbiornikéw
List of the container family:

Tabela 2 (Table 2)

L.p. Typ Srednica / wysokos¢ | Pojemnodé Powierzchnia Zestaw osprzgtu [kody] 1/
No. Type Diameter/Height Capacity Zewngtrzna Configuration of accessories
[mm] (1 External surface [eodes] 1/
[em’]
01 100 12560
02 110 13600
03 120 14640
04 130 15680
05 140 16720
06 7C-400 400 150 17760 00,01, 02,03
07 160 18800
08 170 19840
09 180 20880
10 190 21920
11 200 23047
3. Wykaz mozliwych zestawéw osprzetu podigczonego do zbiomika:
Lists of the possible configurations of accesories fitted to the container:  Tabela 3 (Table 3)
Lp | Czgéé zestawu Typ Nr homologacji | Nr rozszerzenia | Zestaw osprzetu
No | Accessories Type Approval No. Extension No. [kody] 1/
Configuration
of accessories
[codes] 1/
a | Zawér zespolony CEODEUX E2 67R 0100013 = 00
Multi-valve 070067
b | Gazoszczelna obudowa CEODEUX E13 67R 010003 —
Gas-tight housing 019905009
¢ | Zawor zespolony CEODEUX E2 67R 0100013 e 01
Multi-valve 070066
d | Gazoszczelna obudowa CEODEUX E13 67R 010003 —
Gas-tight housing 019905009
e | Zawor zespolony TOMASETTO- EB 67R 013018 2,58,15 02
Multi-valve ACHILLE
AT.02
f | Gazoszczelna obudowa TOMASETTO- E13 67R 013037 2,58
Gas-tight housing ACHILLE
AT.03
g | Zawor zespolony TARTARINI E8 67TR 013018 9 03
Multi-valve ALTO
T.04
h | Gazoszczelna obudowa TARTARINI E8 67R 013037 9
Gas-tight housing AUTO
CE 2000
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